Produktdatenblatt / Product data sheet
(gem. VO 1254/2014 EU vom 11. Juli 2014)

LUNGQS

cnergy-cfficient

e

Beschreibung / Description

Werte / Data

Lieferant / Supplier's name

LUNOS Liftungstechnik
GmbH & Co. KG

Modellkennung / Supplier's model identifier LUNOMAT
kalt / cold -79,077
SEC-Klasse / Spezifischer Energieverbrauch, durchschnittlich / A 36.772
SEC class / Specific energy consumption [kWh/m?2a] average ’
warm / warm -12,538
Liftungstyp / Typology BVU
Art des Antriebes / Type of drive installed 2
Art Warmeriickgewinnungssystem / Type of heat recovery system Rekuperativ
Temperaturdnderungsgrad n,/ Thermal efficiency of heat recovery [%)] 0,84
Héchster Luftvolumenstrom / Maximum flow rate [m3/h] 125
Elektrische Eingangsleistung (inkl. Regelung) / Electric power input [W] 35,00
Schallleistungspegel L., / Sound power level [dB(A)] 45
Bezugsluftvolumenstrom / Reference flow rate [m3/s] 0,024444
Bezugsdruckdifferenz / Reference pressure difference [Pa] 100
SEL / SPI [W/m3/h] 0,30
Steuerungsfaktor / Control factor 0,85
Innere und duBere Ubertragung / Internal and external leakage rate [%] 1,40
Mischquote / Mixing rate [%] 0,00

Lage und Beschreibung der Filterwechselanzeige / Position of visual filter
warning

Bitte wechseln / reinigen Sie den Filter regelméaRig, um die Gerateeigenschaften zu erhalten /
Please clean or replace the filter continously to preserve the device properties.

Steuerung (optische Anzeige) /
Controller (visual display)

Anweisungen zu regelbaren Zu- und Abluftgittern an der Fassade (nur Ein-
Richtungs-LG) / Regulated supply and exhaust grills in the facade

Internetadresse / Internet address

www.lunos.de

Druckschwankungsempfindlichkeit / Airflow sensitivity [%] 0
Luftdichtheit innen und auBen / indoor and outdoor air tightness [m3/h] 0,1
Jahrlicher Stromverbrauch / Annual electricity consumption [kWh/(mZ?a)] 2,99
kalt / cold 73,93
Jahrliche Einsparung Heizenergie / Annual heating saved |durchschnittlich / 3779
[kWh/(m?Za)] average ’
warm / warm 17,09

E357 03.22




