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Zu dieser Anleitung 

¶ Lesen Sie vor Montage diese Anleitung sorgfªltig und vollstªndig durch! Beachten Sie unbedingt die allgemeinen 
Sicherheitshinweise und die Sicherheitssymbole mit Hinweisen im Text 

¶ Diese Anleitung ist nach Abschluss der Montage an den Nutzer (Mieter, Eigent¿mer, Hausverwaltung usw.) weiter-
zugeben 

Zeichen in dieser Anleitung: 

Vorsicht! Jede Montagearbeit am L¿ftungsgerªt darf nur bei abgetrennter Netzspannung erfolgen! Das 
L¿ftungsgerªt ist schutzisoliert nach Schutzklasse II, der SchutzleiteranschluÇ entfªllt! 

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren 

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizitªt 

Sicherheitshinweise 

Achtung! Der elektrische Anschluss darf nur von autorisiertem Fachpersonal und nach g¿ltiger VDE 
0100 vorgenommen werden! 

Achtung! Dieses Gerªt darf nicht von Kindern und Personen bedient werden, (Filterwechsel / 
Reinigung) die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fªhigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit 
oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, es sicher zu bedienen. 

Bei Ventilatoren f¿r Abluftbetrieb muss immer f¿r eine funktionierende Nachstrºmung von AuÇenluft gesorgt 
werden 

Entsorgen 

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Wenn Sie sich vom L¿ftungsgerªt trennen mºchten, entsorgen 
Sie es zu den aktuellen Bestimmungen. Im Rahmen des Elektro-und Elektronikgesetzes (ElektroG) ist die 
kostenlose R¿ckgabe dieses Gerªtes bei Ihrer kommunalen Sammelstelle gewªhrleistet. 

Einbauanleitung                          DE 
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Technische Daten                       DE 

Versandeinheiten       ¦berpr¿fen Sie die Lieferung auf Vollstªndigkeit und einwandfreien Zustand 

Elektrischer Anschluss 

Spannungsversorgung: 12 VDC SELV    Anschlussleistung: 28 W (Anlauf) 

Schutzklasse: II       Leistungsaufnahme:  

Schutzart:  IP 20       Kleine Stufe (15 mį/h)   0,6 W  

          Mittlere Stufe (30 mį/h)  1,3 W 

          GroÇe Stufe (60 mį/h)  7,2 W  

 

Montagerohr                                                           AuÇengitter  

Rohr DA 160 mm 

Putzschutzdeckel 

RA 15-60 Einschub                    Innenraumblende 

Typ 9/IBE 

Schalldªmmring 

Sternfºrmige 
Schalldªmpfer 

L¿fter mit Kabel 

Schalldªmm-
matte 

Achtung! Der Filter ist Bestandteil 
der Versandeinheit  
RA 15-60 Einschub 

Alternative Innenraumblenden siehe 
Preisliste oder auf Anfrage 

Alternative  AuÇenverschl¿sse siehe 
Preisliste oder auf Anfrage 
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Einbaubeispiele                         DE 

MaÇe in mm Standardlªnge 
500 mm 

sternfºrmige Schalldªmpfer                                              Schalldªmmmatte    AuÇengitter 

Innenraumblende 9/IBE                   Schalldªmmring                                         L¿fter 

Weitere Einbaulªngen: 
Beachten Sie dabei die 
unterschiedliche Anzahl 
der einzusetzenden stern-
fºrmigen Schalldªmpfer! 
Die abgebildete Reihenfol-
ge der Elemente im Rohr 
ist immer einzuhalten! Die 
Schalldªmmmatte ist mit 
der dickeren Seite Rich-
tung AuÇengitter einzuset-
zen! K¿rzen Sie gegebe-
nenfalls die Schalldªmm-
matte von auÇen. 

innen                auÇen 


