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  I   DE  Einbauanleitung  
     Silvento ec Unterputz-Klemml¿fter 
     
      - Bitte an den Nutzer weiterleiten - 

 
 
 
 

    II  EN  Installation Manual  
      Silvento ec Flush-mounted Clamp-in Fan 
 
      - Please pass on to user - 
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L¿ftereinbau als 
Dunstabzugshaube 
nicht gestattet 

Der Einbau im Bereich 1 in 
Bade- und Duschrªumen 
entsprechend VDE 100 ist 
zulªssig. 
 

L¿fter 

Bereich 1 

Bereich 2 

2,25 m 
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Zu dieser Anleitung 

¶ Lesen Sie vor Montage diese Anleitung sorgfªltig und vollstªndig durch! Beachten Sie unbedingt die allgemeinen Si-
cherheitshinweise und die Sicherheitssymbole mit Hinweisen im Text 

¶ Diese Anleitung ist nach Abschluss der Montage an den Nutzer (Mieter, Eigent¿mer, Hausverwaltung usw.) weiterzu-
geben 

Zeichen in dieser Anleitung: 

Vorsicht! Jede Montagearbeit am L¿ftungsgerªt darf nur bei abgetrennter Netzspannung erfolgen!  

Das L¿ftungsgerªt ist schutzisoliert nach Schutzklasse II, der SchutzleiteranschluÇ entfªllt! 

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren 

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizitªt 

Sicherheitshinweise 

Achtung! Der elektrische Anschluss darf nur von autorisiertem Fachpersonal und nach g¿ltiger VDE 
0100 vorgenommen werden! 

Achtung! Dieses Gerªt darf nicht von Kindern und Personen bedient werden, (Filterwechsel/ Reinigung) 
die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fªhigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder 
Unkenntnis nicht in der Lage sind, es sicher zu bedienen. 

Bei Ventilatoren f¿r Abluftbetrieb muss immer f¿r eine funktionierende Nachstrºmung von AuÇenluft gesorgt 
werden 

Entsorgen 

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Wenn Sie sich vom L¿ftungsgerªt trennen mºchten, entsorgen 
Sie es zu den aktuellen Bestimmungen. Im Rahmen des Elektro-und Elektronikgesetzes (ElektroG) ist die 
kostenlose R¿ckgabe dieses Gerªtes bei Ihrer kommunalen Sammelstelle gewªhrleistet. 

Einbauanleitung                          DE 
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Technische Daten                       DE 

Filter 

Frontabdeckteil 

Gitterabdeckrahmen 

L¿ftereinsatz 
Klemml¿fter 

incl. Schrauben zur Befestigung des Gitter-
abdeckrahmens am L¿ftereinsatz 

Dichtung (aufkleben bei Austausch 
Skalar-V...) 

Netzanschlussklemme 

Schalldªmmung (entfªllt bei 2-
Raum-L¿ftern) 

Schiebestutzen mit R¿ckschlagklappe (f¿r Neubau) 

Rastelement 

Steuerplatine 
(wird separat gelie-
fert) 

Anschlusskabel mit Stecker f¿r Steuer-
platine 

Jeder  Silvento ec kann mit einer Steuerplatine ohne Feuchtesensor oder mit Feuchteplatine kombiniert werden, jede Steuerplatine ist 
mit jeweils einem Erweiterungsmodul kombinierbar.  

Daraus ergeben sich folgende Konfigurationsmºglichkeiten: 

¶ Silvento ec mit Basisplatine ohne Feuchtesensor, mit integriertem Zeitnachlauf 

¶ Silvento ec mit Basisplatine ohne Feuchtesensor, mit integriertem Zeitnachlauf und Bewegungssensor-Modul 

¶ Silvento ec mit Basisplatine ohne Feuchtesensor, mit integriertem Zeitnachlauf und Funksensor-Modul 

¶ Silvento ec mit Komfortplatine mit Feuchtesensor, mit integriertem Zeitnachlauf 

¶ Silvento ec mit Komfortplatine mit Feuchtesensor, mit integriertem Zeitnachlauf, und Bewegungssensor-Modul 

¶ Silvento ec mit Komfortplatine mit Feuchtesensor, mit integriertem Zeitnachlauf und Funksensor-Modul 

 

Alle Gerªte sind ausgestattet mit Filter der Klasse G2 und einer Filterwechselanzeige. 
 
L¿ftungsgerªte der Typenreihe ĂSilventoñ erf¿llen alle Anforderungen: 
- der DIN 18017-3 
- f¿r Niederspannung (CE) nach EG Richtlinien (2006/95/EG; 2014/35/EU) 
- f¿r elektromagnetische Vertrªglichkeit (CE) nach EG Richtlinien (2004/108/EG; 2014/30/EU) 
 

Spannungsversorgung:       200 - 240 V AC 50 Hz 

Fernsteuereingang:                0 -10V DC 

Schutzklasse:                                                                        II 

Schutzart:              IP X5 

 

 

Luftvolumenstrom:         AUS, 15 - 60 mį/h 

(bei aktiver Feuchteregelung Ăquasiñ-stufenlos zwischen 15 und 
60 mį/h) 

Elektrische Leistungsaufnahme:        1,8 - 6,2 W 

Schalldruckpegel:       22 - 35 dB(A) 

¦berpr¿fen Sie die Lieferung auf Vollstªndigkeit und einwandfreien Zustand!  

Versandeinheiten                 
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MaÇbilder                           DE 

Ausblasstutzen konisch f¿r DN 75 bis DN 80 

Stege (2x) abbrechen bei 
Einbau in 3/LB und 3/LS Ge-
hªusen 
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Klemmlªnge 1: 
bis 42 mm 
Klemmlªnge 2: 
ab 57 mm 
 

Zwischen 42 und 57 
mm ist kein Klemmen 
mºglich 
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206 mm 

R¿ckschlagklappe 

Achtung: Lage und Sitz der R¿ckschlagklappe ggf. korrigieren! 
(Siehe Seite 7) 

Montage der Steuerplatine im Gitterabdeckrahmen 

Befestigen Sie die Steuerplatine mit der 
mitgelieferten Schraube im vorgesehe-
nen Montageraum des Gitterabdeck-
rahmens. 

Mºgliche Einbaulagen bei Schachteinbau: 

Steuerplatine 

Gitterabdeckrahmen 

Schraube 

Hier Steuerplatine 
unterhaken 




