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Die LUNOS-160er-Serie-Konfiguration

Die 160er-Serie bietet Liiftungsgerite fiir alle Anwendungsgebiete:
Liftung mit Warmerlickgewinnung fiir Wohnraume oder Funktionsraume (Bad und Kiiche), reine Abluftgerate oder AuBBenwand-
Luftdurchldsse zur Frischluftversorgung. Der groe Vorteil der 160er-Serie ist die hohe Kompatibilitdt: Ob Sanierung, Neubau
oder Austausch - es konnen genau die Komponenten zusammengestellt werden, die fiir das Bauvorhaben benétigt werden.

1. Einschub

2. Rundkanal

3. lnnenblende*

4. AuBBenverschluss

z.B. %60

z.B. 9/R 160-500

z.B. 9/IBF-RF

z.B. 1/HWE

* Einschub e%° bereits inkl. Innenblende

Hinweis: RG = Rabattgruppe

‘ Beschreibung

Typ

Bestell-Nr. | Preis | RG

1. Einschiibe fur die 160er-Serie

Einschiibe mit ec-Technik fiir Be- und Entliiftung mit Warmeriickgewinnung

€?60: Liiftung mit Wiarmeriickgewinnung fiir Wohnriume
Effizienz- und gerauschoptimiert, inkl. keramischem Speicherelement,
EPP-Schaumgehduse, Warmedammung, Schallddammset, G3-Filter,
12V DC SELV ec-Motor,

Mindestrundkanalldnge: 280 mm

e%60

41157 581,00 A

e?60kurz: Liiftung mit Warmeriickgewinnung fiir Wohnraume
Bauart wie €60, jedoch gekiirztes Speicherelement,
Mindestrundkanallénge: 200 mm

e%60kurz

40150 581,00 A

e Liiftung mit Warmeriickgewinnung fiir Wohnraume

Inkl. keramischem Speicherelement, EPP-Schaumgehause, Warmedam-
mung, G3-Filter, 12V DC SELV ec-Motor,

Mindestrundkanalldnge: 280 mm

39993 514,00 A

e?kurz: Liiftung mit Wiarmeriickgewinnung fiir Wohnraume
Bauart wie e, jedoch gekiirztes Speicherelement,
Mindestrundkanalldnge: 200 mm

e’kurz

40003 514,00 A

e%°: Liiftung mit Warmeriickgewinnung fiir Funktionsraume (Bad,
Kiiche, WC)

Motorengehduse inkl. keramischem Speicherelement, Warmedam-
mung, zwei 12V DC SELV ec-Motoren, zwei Adapter 2/AD, G3-Filter und
e%-Designinnenblende,

Mindestrundkanallange: 300 mm

Fiir Rundkanalldngen iiber 500 mm werden zusétzliche Adapter
2/AD benétigt! Achtung: Der e?°-Einschub wird ausschlieBlich mit
der serienmaBig enthaltenen Innenblende verwendet.

e%°

40112 581,00 A

Einschlibe mit ec-Technik fiir die Entliiftung

AB 30/60: Axiales Abluftgerat

Inkl. ec-Motor, Schallddmmung und Filter, (optionaler Zeitnachlauf
5/ZIl siehe Seite 7), 100-240 V AC,

Mindestrundkanallange: 170 mm

AB 30/60

39995 189,50 | A

RA 15-60: Radiales Abluftgerat
Inkl. 12V DC SELV ec-Motor, Filter und sternférmigen Schalldampfern,
Mindestrundkanalldnge: 180 mm

RA 15-60

39996 189,50 | A

Einschiibe zur Beliiftung (Auenwand-Luftdurchldsse zur Frischluftversorgung)

ALD: AuBBenwand-Luftdurchlass

Inkl. dreier sternférmiger Schalldampfer ausreichend fiir 360er Wand-
starke, Volumenstromblende, Winddrucksicherung und waschbarem
Langzeitfilter G2, Mindestrundkanallange: 240 mm

ALD

39997 69,00 S

ALD-S: AuBBenwand-Luftdurchlass mit erh6htem Schallschutz
Inkl. vier optimierter, sternformiger Schallddmpfer ausreichend fiir
360er Wandstarke und waschbarem Langzeitfilter G2,
Mindestrundkanallange: 240 mm

ALD-S

41133 69,00 | S

ALD-SV: AuBBenwand-Luftdurchlass

Inkl. vier sternformiger Schalldampfer ausreichend fir 360er Wandstar-
ke, Volumenstromblende und waschbarem Langzeitfilter G2,
Mindestrundkanalldnge: 240 mm

ALD-SV

40148 69,00 | S




Hinweis: RG = Rabattgruppe

‘ Beschreibung Typ Bestell-Nr. | Preis | RG
2. Rundkanale fiir die 160er-Serie
Ersatzteile/Zubehor
Rundkanal fuir alle Gerate der 160er-Serie, (auch verwendbar mit 9/R 160-500 36765 51,50 S
‘ LUNOtherm), MaBe (@ x L): 160 x 500 mm
Rundkanal wie oben in 700 mm Lange, Mal3e (@ x L): 160 x 700 mm 9/R 160-700 39891 73,00 )
3.Innenblenden fiir die 160er-Serie (nicht geeignet fiir e9°)
Standard Innenblende, 9/IBE 39851 61,50 S
Mafe (HxBxT): 180 x 180 x 35 mm, @ innen 154 mm
f Komfort Innenblende im Kunststoffdesign, 9/IBK 40087 118,50 S
| MaBe (HxBxT): 191 x 180 x 60 mm, @ innen 154 mm
[ Komfort Innenblende im Glasdesign, 9/I1BG 40088 238,00 S
Mafe (HxBxT): 197 x 185 x 66 mm, @ innen 154 mm
/ Schallschutz Innenblende, inkl. waschbarem Filter, je ein Stiick 9/IBS 39947 211,50 S
‘z v Filterklasse G2 und G3,
Mafe (H x B xT): 250 x 250 x 78 mm, @ innen 154 mm
Innenblenden mit F7 Filter
[ Hygiene Innenblende im Kunststoffdesign, inkl. F7 Filter ePM1 55%, 9/IBK-H 40179 118,50 )
MaBe (HxBxT): 191 x 180 x 77 mm, @ innen 154 mm
Hygiene Innenblende im Glasdesign, inkl. F7 Filter ePM1 55%, 9/IBG-H 40180 238,00 S
MaBe (HxBxT): 197 x 185 x 83 mm, @ innen 154 mm
Die neue Funkblende fiir die 160er-Serie nev
« Integrierte Steuerungselektronik mit Funkschnittstelle zur unkomplizier-
ten Montage in der Sanierung und dem Neubau
Die Funkblende kann fast alle 160er-Liiftungsgerate von LUNOS steuern, ob
automatisch Uber die integrierte Steuerungselektronik, ferngesteuert tiber
5/UNI-FT oder Smart Comfort mit Funkmodul oder tiber die Fernbedienung
RC-EQ. Es ist daflir nur ein 230 V-Anschluss notwendig, so dass sich die Gera-
te per Funk synchronisieren kénnen.
Uber eine optionale Funksensorik empfangt die LUNOS-Funkblende auch
Befehle der gangigen Smart-Home-Steuerungen, von Sprachassistenten
- und von homee.
Beschreibung ‘ Typ Bestell-Nr. ‘ Preis ‘ RG
3. Funk-Innenblende fiir die 160er-Serie (nicht geeignet fiir %)
Komfort Funkblende, inkl. Steuerung mit integriertem Funkmodul, 9/IBF-RF 41183 205,50 A
[ ausgestattet mit Feuchte- und Temperatursensor sowie integriertem
Zeitnachlauf, Netzteil und Anschlusskabel fiir Serie > und RA15-60,
kombinierbar mit 5/UNI-RF und 5/SC-RF, erweiterbar um Funkmodul
UNI-EO
Mafe (Hx B xT): 230 x 185 x 53 mm, @ innen 154 mm
Universalsteuerung mit integriertem Funkmodul fir LUNOMAT, Ne*t, 5/UNI-RF 41158 96,50 A
Serie €7, % und RA15-60, ausgestattet mit Feuchte- und Temperatur-
sensor sowie integriertem Zeitnachlauf, erweiterbar um Funkmodul
. UNI-EO, Netzteil erforderlich, siehe ,Steuerungen Zubehor” Seite 8
-
E Steuerung mit integriertem Funkmodul fiir LUNOMAT, Ne*t, Serie €2, 5/SC-RF 41197 193,50 A
e% und RA15-60 mit Feuchte- und Temperatursensor, inkl. Bedienteil,
\ erweiterbar um Funkmodul UNI-EQ, Netzteil erforderlich, siehe ,Steue-
rungen Zubehor” Seite 8

neu

neu

neu



Die LUNOS-160er-Serie: Aul3enverschliisse und LUNOtherm-S/-S+

Hinweis: RG = Rabattgruppe

‘ Beschreibung ‘ Typ ‘ Bestell-Nr. | Preis | RG

4. AuBenverschlisse flr die 160er-Serie

AuBenverschliisse Kunststoff

Auflengitter, weifl mit Krallenbefestigung, Insektenschutz und 1/WE 180 39852 21,50 | S

Fassadenschutzring, @ = 180 mm, ahnlich RAL 9016

AuBengitter, anthrazit mit Krallenbefestigung, Insektenschutz und 1/AZ 180 41143 26,50 S

Fassadenschutzring, @ = 180 mm, dhnlich RAL 7016

AuBengitter, besandet mit Krallenbefestigung, Insektenschutz und 1/BE 180 39917 26,50 S

Fassadenschutzring in weil3, @ = 180 mm

Fassadenschutzring fir o. g. AuBengitter, weil3, ahnlich RAL 9016 1/FSR-WE 180 40093 6,00 S

Fassadenschutzring fir o. g. AuBengitter, anthrazit, ahnlich RAL 7016 1/FSR-AZ 180 41140 6,00 S

AuBBenverschliisse Metall

AuBengitter fir Innendurchmesser 125-160 mm, Insektenschutz, 1/RME 175 39909 52,00 S

Ausfiihrung in Edelstahl zum Stecken, @ = 175 mm

AuBengitter fir Innendurchmesser 125-160 mm, Insektenschutz, 1/RMK 175 39910 52,00 S

Ausfuihrung in Kupfer zum Stecken, @ = 175 mm

AuBengitter fir Innendurchmesser 160-200 mm, Insektenschutz, 1/QME 228 39911 73,00 S

Ausfuihrung in Edelstahl zum Stecken, (H x B) 228 x 228 mm

AuBengitter fir Innendurchmesser 160-200 mm, Insektenschutz, 1/QMK 228 39912 79,50 S

Ausfiihrung in Kupfer zum Stecken, (H x B) 228 x 228 mm

AuBenhauben fiir Ein- und Zweikanalsystem

AuBenhaube mit Schallddmmung, Aluminium weif3 pulverbeschichtet, | 1/HWE 40020 179,00 S

MaBe (H x BxT): 235 x 205 x 72 mm, ahnlich RAL 9016

AuBenhaube mit Schallddmmung , Aluminium anthrazit pulverbe- 1/HAZ 40021 179,00 S

schichtet, MaBBe (H x B xT): 235 x 205 x 72 mm, ahnlich RAL 7016

Auflenhaube mit Schallddmmung, Edelstahl, 1/HES 40218 193,50 | S

Mafe (Hx B xT): 235 x 205 x 72 mm

Zweikanal-AuBenhaube mit Schallddmmung, Aluminium weif3 pulver- 1/HWE-2 40107 186,50 )

beschichtet fur Luftertypen e und Ne*t,

MaBe (H x BxT): 235 x 205 x 72 mm, ahnlich RAL 9016

Zweikanal-AuSenhaube mit Schallddmmung, Aluminium anthrazit 1/HAZ-2 40108 186,50 S

pulverbeschichtet fir Liftertypen e% und Ne*t,

MaBe (H x BxT): 235 x 205 x 72 mm, ahnlich RAL 7016

4. Au3enverschliisse LUNOtherm-S/-S+ fiir die 160er-Serie (nicht geeignet fur e & Ne*t)
Variante fiir Einbau unter dem Fenster auf Anfrage

LUNOtherm-S, ohne Insektenschutzgitter,

Schallschutz Dammstarken ab 60 mm, unter- und iberddmmbar, Grundmaf (H x B) 930 x 700 mm
- LUNOtherm-S fiir alle Dammstarken ab 60 mm, Tiefe: 60 mm S 41154 115,50 L
Grundmalf (H x B) 930 x 700 mm, kirzbar bis (H x B) 630 x 400 mm

Schalldampfer fiir erhéhten Schallschutz: 9/SD-LS 41168 46,50 L
Der Einbau modifiziert das LUNOtherm-S zum LUNOtherm-S+

Insektenschutzgitter und Vogelschutzgitter LUNOtherm-S/-S+ in Aluminium, (H x B) 345 x 53 mm

Insektenschutzgitter, weill pulverbeschichtet, ahnlich RAL 9016 1/IL WE-S 41156 19,00 L
’ Insektenschutzgitter, anthrazit pulverbeschichtet, ahnlich RAL 7016 1/IL AZ-S 41155 19,00 L
Vogelschutzgitter, weil} pulverbeschichtet, ahnlich RAL 9016 1/VL WE-S 41174 35,00 L
Vogelschutzgitter, anthrazit pulverbeschichtet, dhnlich RAL 7016 1/VL AZ-S 41182 35,00 L
Fassadenschutzeinsatz LUNOtherm-S, weil3, ahnlich RAL 9016 1/FSE-WE 41186 11,00 L
Z-féormiger Putzrahmen fiir LUNOtherm-S/-S+ bei Versatz zwischen Z-Stiick 41187 auf L

Luftungsoffnung und AuBBengitter Anfrage




Die LUNOS-160er-Serie: Zubehor

Hinweis: RG = Rabattgruppe

Beschreibung Typ Bestell-Nr. | Preis | RG
Innenwand-Luftdurchlass fuir 160er-Rundkanale
Aktives Uberstromelement zum Einbau in Innenwénde, ILD 41188 158,50 A
Anschluss an Steuerung des Liiftungssystems und zwei Innenblenden
als Wandabschluss notwendig (siehe Seite 5),
MaBe (@ x L): 154 x 42 mm, Mindestrundkanalldnge: 100 mm
Wandeinbaugehduse fiir 160er-Rundkandle
Wandeinbaugehduse aus Neopor, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, 9/MRD 41139 43,00 )
mit Gefalle nach auf3en, kiirzbar, MaBe (Hx B xT): 240 x 210 x 500 mm
Filter
Ersatzfilterpack (5 Stlck), fir ALD und ALD-S, Filterklasse G2, 9/FIB-2 37192 13,50 S
MaBe (@): 140 mm
Ersatzfilterpack (3 Stlck) fir ALD und ALD-S, Filterklasse G2, 9/FIB-2R 37205 20,50 S
MaRe (@): 140 mm, waschbar
Ersatzfilterpack (3 Stiick) fiir Serie e, AB 30/60 und RA 15-60, Filterklasse | 9/FIB-3R 37214 22,50 | S
G3, MaBe (@): 140 mm, waschbar
Ersatzfilterpack (2 Stlick) fir Innenblenden 9/IBK-H und 9/I1BG-H, 9/FIB-F7 40181 18,00 S
Filterklasse F7 ePM1 55%, Maf3e (B x H): 145 x 145 mm
Pollenfilterpack (3 Stlick) mit zweistufigem Elektret-Filter fir alle ALD 9/FIB-P 39004 27,00 S
und Serie €2, MaBe (@): 140 mm
' Ersatzfilterpack (4 Stuck) fiir e%, Filterklasse G3, 9/FEGO-3R 39998 17,00 | S
MafBe (B x H): 70 x 140 mm, waschbar
Pollenfilterpack (4 Sttick) fiir e%°, 9/FEGO-P 39982 21,50 S
MaBe (B x H): 70 x 140 mm
Ersatzfilterpack (3 Stlck) fir Schallschutzblende 9/IBS, Filterklasse G2, 9/FIB-2RL 39983 20,50 S
MaBe (@): 140 mm, waschbar
Ersatzfilterpack (3 Stlck) fur Schallschutzblende 9/IBS, Filterklasse G3, 9/FIB-3RL 39984 22,50 S
MaBe (@): 140 mm, waschbar
S Pollenfilterpack (3 Stlick) mit zweistufigem Elektret-Filter fir 9/FIB-PL 39985 27,00 S
-4 Schallschutzblende 9/IBS, Filterklasse G3, MaRe (@): 140 mm
Winddrucksicherungen
b Winddrucksicherung fiir Serie e 9/WDSE 39860 35,00 S
\
Ruickschlagklappe fiir RA 15-60 und AB 30/60 9/WDS ABL 39970 19,50 S
‘ Winddrucksicherung fiir ALD, Maf3e: (@ x L) 152 x 114 mm 9/WDS 37230 35,50 S
Schalldammungen
Schallreflektor fiir €260 zur Erhdhung der AuBenschallddmmung 9/SR 41136 36,50 | S
Schallddmmset fiir Serie e® zur Erhéhung der AuBenschallddmmung 9/SW 39850 16,50 | S
Sternférmiger Schalldampfer fiir ALD, ALD-SV, RA 15-60 und €60, 9/SD-S 39919 7,00 S
Lange: 69 mm
Sternférmiger Schalldampfer fiir ALD-S und e’60, 9/SD-SK 41134 7,00 S
Lange: 69 mm
Zubehor e% und Montage-Dichtkleber
Ersatz Innenblende fiir Lifter Typ e%, 2/EGI 40018 166,50 | A
Mafe (HxBxT):217 x 237 x 63 mm
Adapter fir getrennte Kanale im 160er-Rundkanal. 2/AD 39965 18,00 S
Fur e% bei Rundkanalldngen tber 500 mm,
MaBe (@ x L): 152 x 100 mm
Montagekleber (310 ml) fiir die Verklebung und Abdichtung des 160er- | MK 38733 24,50 S
Rundkanals in der AuBenwand. Ausreichend fiir ca. 15 Rundkanale.
Zeitnachlauf fir AB 30/60
mal Programmierbarer Zeitnachlauf 6/15 Min. inkl. wahlbarer Intervallschal- | 5/ZI 39857 61,50 S
$E tung alle 4 Stunden mit 30 Min. Laufzeit, Inverssteuerung und
/" Einschaltverzégerung 0/120 Sek. zum Einbau in Schalterdosen,
MaBe: (HxBxT) 49 x35x 10 mm




Steuerungen

Hinweis: RG = Rabattgruppe

Beschreibung

Typ

Bestell-Nr.

Preis

RG

(¥

Touch Air Comfort

Steuerung fiir LUNOMAT, Ne*t, Serie e?, e%°, RA 15-60 und Silvento ec
mit Zeitfunktionen, integriertem Feuchte- und Temperatursensor,
Touchfunktion und Filterwechselanzeige, inkl. Elektronik-Dose,
MaBe UP-Dose (L x B xT): 143 x 70 x 75 mm

TAC

39946

607,00

CO,-Sensor fiir TAC-Steuerung

SCO2-TAC

40000

249,50

Gestensteuerung

Gestensteuerung zur Bedienung von bis zu zwei Universalsteuerungen,
LUNOMAT, Ne*t und/oder Silvento ec; mit Feuchte- und Temperatur-
sensor, Anschluss von Serie e?, e® und RA15-60 (iber Universalsteu-
erung (nicht im Lieferumfang enthalten), Netzteil erforderlich, siehe
»Steuerungen Zubehor”

5/GS

40092

276,50

Smart Comfort & Smart Comfort Funk

Steuerung fiir LUNOMAT, Ne*t, Serie e, e% und RA15-60 mit Feuchte-
und Temperatursensor, inkl. Bedienteil, erweiterbar um Funkmodul
UNI-EO, Netzteil erforderlich, siehe ,Steuerungen Zubehor”

5/SC-FT

40113

193,50

Steuerung wie zuvor mit integriertem Funkmodul

5/SC-RF

41197

193,50

Universalsteuerung

Universalsteuerung fiir LUNOMAT, Ne*t, Serie €?, e® und RA15-60,
ausgestattet mit Feuchte- und Temperatursensor sowie integriertem
Zeitnachlauf, Kombination mit TAC, Gestensteuerung, Schalter 5/W2U
oder Taster 5/W2T, Netzteil erforderlich, siehe ,Steuerungen Zubehor”

5/UNI-FT

40089

88,50

Steuerungen Zubehor

Schalter flr Universalsteuerung zur Steuerung von bis zu vier
Luftungsstufen und/oder zur De-/Aktivierung der Sommerliftung.
Geeignet fur LUNOMAT, Serie €2, e%° und RA 15-60

5/W2U

39972

37,50

Ein-Wippen-Taster z.B. zur Anderung der Volumenstufen eines Liifters
oder Aktivierung von Zeitfunktionen, in Verbindung mit TAC-Steuerung

5/WT

40010

27,00

Zwei-Wippen-Taster zur Bedienung der Universalsteuerung,
auch in Verbindung mit TAC-Steuerung

5/W2T

40011

37,50

Netzteil, 18 W zur Montage in tiefer Schalterdose, Eingangsspannung
230V AC, Ausgangsspannung 12V DC SELV

5/NT18

39973

50,50

Netzteil, 60 W zur Montage auf der Hutschiene, Eingangsspannung
100-240V AC 50/60 Hz, Ausgangsspannung 12V DC SELV

5/NT60

39974

50,50

Netzteil, 100 W zur Montage auf der Hutschiene, Eingangsspannung
100-240 V AC 50/60 Hz, Ausgangsspannung 12V DC SELV

5/NT100

40096

88,50

Hutschienenclip fiir Universalsteuerung

HC

40001

7,50

Smart Home: Funk- und Steuerungskomponenten fiir die Hausautomation

Smart-Home-Hardware fiir LUNOS-Funkkomponenten: homee ist eine modulare Smart-Home-Zentrale, die eine Verknuip-
fung diverser Produkte und Funktechnologien ermdglicht. Gesteuert wird sie tiber eine App (i0S/Android) oder per WebApp.
Zur Einbindung der LUNOS-Smart-Home-Steuerungskomponenten werden der Brain-Cube sowie der EnOcean-Cube beno-

tigt. Beide Produkte sind erhéltlich unter www.hom.ee

Externer Feuchte-Temperatur-Funksensor mit solarer Stromversorgung und | SFT-EO 40090 156,00 | A
bidirektionaler Funktechnologie zur Verbindung mit UNI-EO und FM-EO

Funkmodul fuir 5/UNI-FT und 5/SC-FT mit bidirektionaler Funktechnologie | UNI-EO 40091 117,00 A
fur die Anbindung von homee, Funksensoren oder -schaltern

Funkmodul mit bidirektionaler Funktechnologie fiir die Einbindung von | FM-EO 40083 117,00 | A
homee, Funksensoren oder -schaltern fur Silvento ec und Ne*t

Fernbedienung fir Luftungsgerate mit bidirektionaler Funktechnologie | RC-EO 41141 168,50 | A
zur Bedienung gekoppelter Gerate oder zum Schalten der Beleuchtung

mittels Unterputzmodul UPM-EO

Unterputzmodul zur kabelgestiitzen Weiterleitung von bidirektionalen | UPM-EO 41142 132,00 | A
Funk-Steuerungs-Signalen an 230-V-AC-Lifter oder Beleuchtung

KNX-Controller zur Einbindung der Serie €? €%, RA 15-60, Silvento ec, KNX Control4 39977 313,00 A

Ne*t und LUNOMAT (ohne Funkanbindung)

neu



Baustellenzubehor & Service, LUNOMAT

Hinweis: RG = Rabattgruppe

RG

Preis

Beschreibung ‘ Typ Bestell-Nr.

O

Baustellenzubehor & Service

Bautrocknungslufter fiir die Bauphase, inkl. 15 m Kabel und 230V AB 30/60-Bau 41189 200,50 A
Schuko-Stecker, 100-240V AC

Service- und Wartungskit fir Silvento ec, Ne®t, TAC und Gestensteuerung, | SW-Kit 40183 9550 | A
inkl. Programmierkabel mit USB-Anschluf3 zur erweiterten Konfiguration
und Diagnose mit beiliegender Software

LUNOMAT - das wohnungszentrale Liftungsgerat von LUNOS

+ Druckbestandige und hocheffiziente ec-Radial-Motoren fiir Volumenstrome
von bis zu 125 m*/h

« Hocheffizienter Enthalpiewarmetauscher mit einem Warmebereitstellungs-
grad von bis zu 95 %

Der LUNOMAT kann mit allen Steuersystemen von LUNOS bedient werden:
TAC, Universalsteuerung, Smart Comfort und Gestensteuerung.

Uber eine optionale Funksensorik kann der LUNOMAT auch Befehle der
gangigen Smart-Home-Steuerungen sowie von Sprachassistenten und
homee empfangen.

Hinweis: RG = Rabattgruppe

Preis | RG

Beschreibung Typ Bestell-Nr.

LUNOMAT Wohnungsliftungssystem

Zentralgerat LUNOMAT fir den Einbau in Zwischenwande und LUNOMAT 40149 2847,50 A
abgehangte Decken, auch als Einzelraumgerat fiir groBe Raume (z. B.
Klassen- und Kitardume, Biiros und Praxen) nutzbar,

inkl. zwei F7-Filtern epm1 55%)

(HxBxT):802x551x183 mm

Ersatzfilterpack (2 Stlick) fir LUNOMAT, Filterklasse F7 ePM1 55% 9/FLUN-7 40203 100,50 A

AuBenverschlisse

AuBenhaube mit Schallddmmung, Aluminium weif3 pulverbeschichtet, | 1/HWE 40020 179,00 S
MaBe (H x BxT): 235 x 205 x 72 mm, ahnlich RAL 9016

AuBenhaube mit Schallddmmung, Aluminium anthrazit pulverbe- 1/HAZ 40021 179,00 S
schichtet, MaBBe (H x B xT): 235 x 205 x 72 mm, ahnlich RAL 7016

AuBenhaube mit Schallddmmung, Edelstahl, 1/HES 40218 193,50 S
MaBe (HxBxT):235x205x 72 mm

neu



Die LUNOS-Ne*t-Konfiguration

Der Ne*t ist ein dezentrales Warmertickgewinnungsgerat, das in Kindergarten, Schulen und Biiros, Hotels und Arztpra-
xen zum Einsatz kommt und nattirlich auch klassisch in der Wohnung oder im Haus. In Gegenden oder Hohen, in denen
auBerordentliche Windlasten vorherrschen, ist der Ne®*t genauso gut geeignet, wie in Gegenden, in denen eine hohe

Schallisolierung nétig ist.

1. Einschub 2. Gehause 3. Rundkanal 4. Innenblende

5. AuBBenverschluss

NXT-E z.B. 3/NXT z.B. 9/R 160-500 z.B. 9/NXT-IBF z.B. 1/HAZ-2
Hinweis: RG = Rabattgruppe
‘ Beschreibung Typ Bestell-Nr. | Preis | RG
1. Ne*t Einschub
Ne*t NXT-E: Liftung mit Warmertickgewinnung NXT-E 40130 1084,50 | A
EPP-Einsatz mit zwei radialen ec-Motoren,
inkl. Enthalpie-Warmetauscher, Feuchte-Temperatur-Sensoren und zwei
F7-Filtern, kompatibel mit Blende 9/NXT-IBF
Ne*t NXT: Luftung mit Warmeriickgewinnung NXT 41192 1084,50 | A
EPP-Einsatz mit zwei radialen ec-Motoren,
inkl. Enthalpie-Warmetauscher, Feuchte-Temperatur-Sensoren und zwei
F7-Filtern, nur kompatibel mit Blende 9/NXT-1B
2. Ne*t Gehduse

Ne*t Einbaugehduse 3/NXT 3/NXT 40102 156,00 A

f Gehduse fiir den Unterputzeinbau inkl. zwei Adaptern 2/AD. Auch als

! Aufputzvariante mit dem Aufputzset 3/NXT-AP verwendbar.

! Bei der Unterputzvariante sind ab 475 mm Wandstarke zusatzliche
Adapter 2/AD notwendig. Ein Adapter pro 100 mm Wandstarke.

¢ MaRe (H x B x T): 480 x 480 x 170 mm

- Ne*t Aufputzset 3/NXT-AP 3/NXT-AP 40103 119,50 A

Designabdeckung, notwendig zur Verwendung des Einbaugehduses
3/NXT als Aufputzvariante.
Bei der Aufputzvariante sind ab 303 mm Wandstarke zusatzliche Adap-
ter 2/AD notwendig, ein Adapter pro 100 mm Wandstarke.
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Hinweis: RG = Rabattgruppe

‘ Beschreibung Typ Bestell-Nr. | Preis | RG
3. Rundkanale und Zubehor
Ersatzteile/Zubehor
Rundkanal fiir die Wanddurchfiihrung, Maf3e (@ x L): 160 x 500 mm 9/R 160-500 36765 51,50 S
. Rundkanal fiir die Wanddurchfiihrung, Maf3e (@ x L): 160 x 700 mm 9/R 160-700 39891 73,00 S
Adapter fiir getrennte Kanale im 160er Rundkanal. Benétigte Stiickzahl | 2/AD 39965 18,00 | S
abhangig von Gehausetyp und Wandstarke, siehe ,Ne*t Gehduse”,
MafBe (@ x L): 152 x 100 mm
il Elektrischer Klappenverschluss, 12V DC, 9/KVEN-2 40095 185,50 A
MaBe (@ x L): 153 x 105 mm
e\
4.Innenblende
Innenblende mit integriertem Bedienelement, Funktions- und Filter- 9/NXT-IBF 40105 222,50 A
wechselanzeige, kompatibel mit NXT-E,
MaBe (HxBxT):510x 510 x 66 mm
Innenblende ohne integriertes Bedienelement, Steuerung moglich 9/NXT-IB 40146 151,00 | A
Uber Schalter 5/W2T, Funkmodul FM-EO oder liber eine externe
Steuerung, siehe Seite 8, kompatibel mit NXT,
MaBe (HxBxT):510x 510 x 66 mm
5. AuBenverschliisse
AuBenhaube mit Schallddmmung fiir Zweikanallliftungssysteme, 1/HWE-2 40107 186,50 | S
Aluminium weil3 pulverbeschichtet fiir Liftertypen e% und Ne*t,
MaBe (H x BxT): 235 x 205 x 72 mm, ahnlich RAL 9016
AuBenhaube mit Schallddmmung fiir Zweikanalllftungssysteme, 1/HAZ-2 40108 186,50 | S
Aluminium anthrazit pulverbeschichtet fiir Liftertypen e%° und Ne*t,
MaBe (H x BxT): 235 x 205 x 72 mm, ahnlich RAL 7016
Zubehor
Filter
= Ersatzfilterpack (2 Stlick) fir Ne*t, Filterklasse F7 ePM1 55% 9/FNXT-7 40110 42,50 S
Ersatzfilterpack (2 Stuck) fur Ne*t, Filterklasse F9 9/FNXT-9 40111 48,00 S
Module
Funkmodul mit bidirektionaler Funktechnologie fiir die Anbindung von | FM-EO 40083 117,00 | A

homee, Funksensoren oder -schaltern
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Die LUNOS-Silvento-ec-Konfiguration

Ein kompletter Silvento ec besteht immer aus folgenden Komponenten:

1. Ventilatoreinsatz oder

Klemmlufter

2. Steuerungsplatine

3. Gehause
(entfallt beim Klemmlfter)

Ol
)

V-EC oder KL-EC

z.B. 5/EC-FK

z.B. 3/UP

Hinweis: RG = Rabattgruppe

Beschreibung Typ Bestell-Nr. | Preis | RG
1. Silvento ec: Ventilatoreinsatz und Klemmlifter

Silvento ec-V: Ventilatoreinsatz zum Einbau in samtliche Unterputz- V-EC 40078 275,00 S

- und Aufputzgehéuse, inkl. Designblende und Filter.
Funktionsfahigkeit wird mit zusatzlicher Steuerungsplatine erreicht.
Kann mit allen verfiigbaren Steuerungsmodulen kombiniert werden.

- Silvento ec-KL: Klemmlifter zum Einbau in Trockenbauwéande oder KL-EC 40079 288,00 S

\ ‘, 1 -decken mit Ausschnitt (B x H) 210 x 230 mm, inkl. Designblende und

t 4l Filter. Als Ersatz von Ventilatoren der Baureihe Skalar geeignet. Funkti-

‘ onsfahigkeit wird mit zusatzlicher Steuerungsplatine erreicht. Kann mit

allen verfiigbaren Steuerungsmodulen kombiniert werden.

2. Silvento ec: Steuerungsplatinen
Steuerungsplatinen, notwendig zum Betrieb von Ventilatoreinsatz und Klemmlifter
Basisplatine mit Stufenschaltung, Zeitnachlauf, Intervallschaltung, 5/EC-ZI 40080 63,00 S
Grund- und Bedarfsliiftungsstufen 0/15/20/30/40/45/50/60 m*/h
Uber DIP-Schalter konfigurierbar, entspricht abZ: Z-51.1-215
Basisplatine mit zusatzlicher Liiftungsstufe 90 m?/h, abZ beantragt 5/EC-Z1 90 40126 63,00
Komfortplatine: Basisplatine + Feuchte- und Temperatursensor mit 5/EC-FK 40081 228,00
stufenloser, intelligenter Regelung im Feuchtebetrieb von 0-60 m*/h,
entspricht abZ: Z-51.1-215
Komfortplatine mit zusétzlicher Liftungsstufe 90 m*/h, abZ beantragt 5/EC-FK 90 40127 228,00
Komfortplatine+: inkl. VOC-Sensor fiir die Liiftung auf Basis der Raum- 5/EC-FK+ 40217 269,00
luftkonzentration von chemisch-organischen Substanzen (Gertichen),
entspricht abZ: Z-51.1-215
Komfortplatine+ mit zusatzlicher Liiftungsstufe 90 m*/h, abZ beantragt | 5/EC-FK 90+ 40221 269,00
Kellerplatine: mit Programmierung fiir die besonderen Anforderungen | 5/EC-KE 40133 228,00
der Kellerliiftung, entspricht abZ: Z-51.1-215
Zusatzmodule zur Funktionserweiterung (ein Steckplatz vorhanden)

I: Bewegungsmelder, radargesttitzt 5/BM 40082 144,50 | S
Funkmodul mit bidirektionaler Funktechnologie fiir die Einbindung von | FM-EO 40083 117,00
homee, Funksensoren oder -schaltern

3. Silvento ec: Gehduse fir Ventilatoreinsatz Typ ,V*
Aufputzgehduse Silvento fiir Einraumliiftung, Maf3e (H x B x T): 269 x 269 x 109,5 mm
"

f Aufputzgehause flr den Wand- und Deckeneinbau: mit riickseitigem 3/AP 39144 70,00 S

Abluftstutzen DN 80 und leckluftdichter Riickschlagklappe
¢ ¥ Aufputzgehduse fiir den Wandeinbau: mit riickseitigem Abluftstutzen 3/AP-B 39152 186,50 | S

DN 80, leckluftdichter Riickschlagklappe und metallischer Absperrvor-
richtung gem. Feuerwiderstandklasse K90-18017-3
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Hinweis: RG = Rabattgruppe

Beschreibung

Typ

Bestell-Nr.

Preis | RG

3. Silvento ec: Gehduse fir Ventilatoreinsatz Typ ,V*

B
4

-

Unterputzgehause Silvento fiir Einraumliiftung

Unterputzgehause fir den Schachtwand- und Deckeneinbau als axiale
oder radiale Variante nutzbar (Montagewinkel optional): Abluftstutzen
DN 80 wahlweise seitlich oder riickseitig einsteckbar, inkl. Umlenkung

radial/axial und leckluftdichter Rickschlagklappe,

MaBe (Hx B xT): 262 x 262 x 90,5 mm

3/UP

40125

74,00 | S

Unterputz-Brandschutzgehduse fiir den Schachtwandeinbau (Monta-
gewinkel optional): mit seitlichem Abluftstutzen DN 80, leckluftdichter
Riickschlagklappe und metallischer Absperrvorrichtung K90-18017-3,
MaBe (HxBxT):270x 270 x 102,5 mm

3/UP-BR

39160

214,50 S

Unterputz-Brandschutzgehause fiir den Schachtwandeinbau (Montage-
winkel optional): mit riickseitigem Abluftstutzen DN 80, leckluftdichter
Riickschlagklappe und metallischer Absperrvorrichtung K90-18017-3,
MaBe (HxBxT):270x 270 x 102,5 mm

3/UP-BA

39179

214,50 S

Unterputzgehéuse Silvento fiir die AuBenwand

Unterputzgehause fir den Einbau in die AuBenwand: mit riickseitigem
Abluftstutzen DN 80, Wandeinbaugehause mit Anschlusskabel und
leckluftdichter Ruickschlagklappe,

MaBe (HxBxT):270x 270 x 107 mm

3/UP-AS

39832

127,00 | A

Unterputzgehause fir den Einbau in die AuBenwand: mit riickseitigem
Abluftstutzen DN 80, Anschlussrohr (@ x L) 98 x 300 mm, Wandeinbau-
gehause mit Anschlusskabel und leckluftdichter Riickschlagklappe,
MaBe (HxBxT):270x 270 x 175 mm

3/UP-AS17,5

39842

150,50 | A

Styroporadapter fiir 3/UP-AS, MaBBe (H x B xT): 270 x 270 x 54 mm

3/AD-UP

39841

12,00 | A

Unterputzgehduse Silvento fiir Zweiraumliftung

Zweitraumset zum Umrdisten des 3/UP Einraum-Unterputzgehauses,
inkl. Stutzen, Folie, Zweitraumblende 2/ZSKA und AnschluB3stutzen

3/S2

39209

41,00 | S

Zweiraum-Brandschutzgehduse fiir den Schachtwandeinbau (Monta-
gewinkel optional): mit seitlichem metallischen Abluftstutzen DN 80,
leckluftdichter Riickschlagklappe und metallischer Absperrvorrichtung,
MaBe (HxBxT): 270 x 270 x 102,5 mm

3/UP-2BR

39187

248,50 S

Zweiraum-Brandschutzgehduse fiir den Schachtwandeinbau (Monta-
gewinkel optional): mit riickseitigem metallischen Abluftstutzen DN 80,
leckluftdichter Ruickschlagklappe und metallischer Absperrvorrichtung,
MaBe (HxBxT):270x 270 x 102,5 mm

3/UP-2BA

39195

248,50 S

Brandschutz-Set fir den Anschluss der Zweitraumblende 2/ZSKA an
Zweiraumlufter: mit Zweitraumblende 2/ZSKA, Brandschutzstutzen und
Volumenstromblende

8/B2

39543

136,50 | S

Abluft: Montagewinkel, Zubeh6r und Schalter

Montagewinkel fiir Unterputzgehause 3/UP

3/MW

40262

38,00 S

Montagewinkel fir alle Brandschutz-Unterputzgehause

3/MW-BR

40265

38,00

Brandschutz-Absperrvorrichtung mit Stutzen bei Liiftermontage
auBerhalb des feuerfesten Schachtes (Montage der Absperrvorrichtung
an der Schachtwand)

8/BS

39535

132,50 S

Brandschutz-Absperrvorrichtung fiir Aufputzgehéuse 3/AP,
im Lieferumfang des 3/AP-B enthalten

8/BA

39527

113,00 | S

Regenerierbare Ersatzfilter

fir Silvento-Serie (3 Stiick), MaBBe (H x B): 191 x 166 mm

‘ 2/FSI-R

39721

‘ 24,00 ‘ S

Wanddurchfiihrung fiir Nutzung des Silvento mit 3/AP und 3/UP-AS Gehause als AuBenwandlifter

Wanddurchfiihrung ohne Putzrahmen, Ma3e (@ x L): 98 x 300 mm ‘ 9/) 30 ‘ 39845 ‘ 12,00 ‘ S
Schalter

EIN/AUS, zweipolig, Farbe weil3 5/W 36641 27,50 S
EIN/AUS, zweistufig, Farbe weill 5/W2 36986 3550 | S
Schalter fir Feuchteregelung, Farbe weif3 5/W2FK 39840 41,00 | S
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Abluft AuBenverschlisse - Silvento Kompatibilitat - ErP-Richtlinie

Hinweis: RG = Rabattgruppe

‘ Beschreibung ‘ Typ ‘ Bestell-Nr. | Preis | RG
Abluft: AuBBenverschliisse
AuBenverschliisse Kunststoff
3 AuBenagitter fir Rundkanal-lnnendurchmesser 90-100 mm, Insekten- 1/WE 115 39951 16,50 S
schutz, weil3, @ = 115 mm, dhnlich RAL 9016, mit Krallenbefestigung
. . AuBengitter wie zuvor, anthrazit, dhnlich RAL 7016 1/AZ 115 41144 16,50 S
ﬁ,;_»é Aufengitter wie zuvor, besandet 1/BE 115 39953 19,50 S
AuBenverschliisse Metall
% AuBengitter fiir Rundkanal-Innendurchmesser 80-125 mm, Insekten- 1/RME 150 39907 41,00 S
= — schutz, Ausflihrung in Edelstahl zum Stecken, @ = 150 mm
%_:__—: AuBengitter wie zuvor, in Kupfer 1/RMK 150 39908 37,50 S
AuBenhaube mit Schallddmmung fiir Rundkanal-Innendurchmesser bis | 1/HWE 115 40128 125,50 | S
105 mm, Aluminium weil3 pulverbeschichtet,
MaBe (HxBxT): 170 x 140 x 72 mm, ahnlich RAL 9016
AuBenhaube wie zuvor, Aluminium anthrazit pulverbeschichtet, 1/HAZ 115 40129 125,50 S
dhnlich RAL 7016

Ersatz der Liftungsserien Skalar, Saphir und Silvento AC

Bei Ersatz der Aufputz-Liiftungsgerate missen ein neues Gehduse und ein Ventilatoreinsatz passend gewahlt werden,
siehe folgende Ubersichtstabelle. Die Unterputz-Geh&duse der Baureihe Skalar miissen nicht ersetzt werden. In die Ge-
hause 3/LS, 3/LB und den Wandausschnitt des Skalar-Klemml(ifters passt der KlemmlUfter Silvento ec.

Ventilator alt Ventilator neu

Bezeichnung Silvento AC Gehause Silvento ec Steuerungsmodule
Saphir-60 V 30/60 3/AP V-EC 5/EC-ZI
Saphir-60 ZI V 60ZI| 3/AP V-EC 5/EC-ZI
Saphir-60 LZI V 60BZII 3/AP V-EC 5/EC-ZI + 5/BM
Saphir-F V 30-60FK 3/AP V-EC 5/EC-FK
Skalar-G KL 30/60 = KL-EC 5/EC-ZI
Skalar-VG KL 30/60 passt in vorh. Gehduse KL-EC 5/EC-ZI
Skalar-ZI KL 60ZII - KL-EC 5/EC-ZI
Skalar-VZI KL 60ZII passt in vorh. Gehduse KL-EC 5/EC-ZI
Skalar-F KL 30-60FK = KL-EC 5/EC-FK
Skalar-VF KL 30-60FK passt in vorh. Gehause KL-EC 5/EC-FK

ErP-Richtlinie - Klassifikation seit 1. Januar 2016

Durch die Angabe der Energieeffizienz-
klasse nach EU-Richtlinie Nr. 1253/2014 und

Klassen des spezifischen Energieverbrauchs (SEV) von Wohnraumlif-
tungsgeraten, berechnet fiir durchschnittliches Klima:

1254/2014 wird das berechnete Energieein-
sparpotential verschiedener Liftungsgerate
angegeben. Die Energieeffizienzklasse wird
durch einen schwarzen Pfeil mit Angabe
der SEV-Klasse (= Klasse des spezifischen
Energieverbrauchs) gekennzeichnet.
Nahere Informationen erhalten Sie unter
www.lunos.de.

SEV-Klasse

SEV in kWh/a-m2

A+ (hochste Effizienz)

SEV <-42

-42 < SEV < -34

-34 <SEV < -26

-26 < SEV < -23

-23 <SEV<-20

-20<SEV<-10

-10<SEV< 0

O|TMmOIN|®|>

(geringste Effizienz)

0 < SEV

Recycling-Nummern: Gro3gerate, Kleingerate: DE 60976595
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Liefer- und Zahlungsbedingungen

Allen Leistungen und Erkldrungen der LUNOS Liftungstechnik GmbH fir Raum-
luftsysteme, im Nachfolgenden Verwender” genannt, liegen nachstehende Allge-
meine Geschéaftsbedingungen zugrunde.

Der Einbeziehung widersprechender oder ergéanzender Klauseln wird widerspro-
chen. Eine Einbeziehung abweichender allgemeiner Geschéftsbedingungen des
Kaufers, nachfolgend ,Bestellers’, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustim-
mung des Verwenders und bezieht sich stets auf das einzelne Geschaft.

I. Angebote

Konkrete, auf den Besteller zugeschnittene Angebote sind fir den Verwender fir
die Dauer von einem Monat von der Abgabe an verbindlich, einer Auftragsbesta-
tigung bedarf es insoweit nicht.

Alle weiteren Angaben lber Waren des Verwenders in Katalogen, Prospekten,
Werbeschriften, Abbildungen, Zeichnungen etc. sind nur insoweit verbindlich, als
dies im Einzelfall ausdruicklich schriftlich bestatigt wird.
Konstruktionsinderungen sowie Anderungen der Farbe, Form und Ausfiihrung
der Produkte sind vorbehalten.

1. Preise

Samtliche Preise sind Netto-Preise ohne die gesetzliche Umsatzsteuer (Mehrwert-
steuer). Die Umsatzsteuer ist in der jeweils gliltigen gesetzlichen Hohe zusatzlich
zu entrichten.

Fur alle Geschéftsabschlusse sind die am Tage der Angebotserstellung glltigen
Preise maf3geblich.

Nach Vertragsschluss eintretende Preisanderungen aufgrund von Verteuerun-
gen insbesondere von Rohstoffen, Arbeitsldhnen, Frachten, Zéllen und Steuern
berechtigen den Verwender, vom Vertrag zurlickzutreten, oder - bei Lieferfristen
von mehr als 4 Monaten — die Preise zu erhdhen.

Die Preise verstehen sich ab Werk Berlin.

Verpackungs-, Fracht- und Versandkosten, Transportversicherungen sowie sons-
tige anfallende Nebenleistungen werden vom Verwender gesondert berechnet
und sind vom Besteller zu tragen.

. Lieferzeit

Die Lieferzeit richtet sich regelmaBig nach dem vom Verwender schriftlich mitge-
teilten Lieferdatum. Fehlt eine solche Erkldrung, erfolgt die Lieferung ab Lager in
bis zu 4 Wochen nach Zustandekommen des Vertrages und damit nach Eingang
der Annahmeerklarung des Bestellers.

Verzug mit der Lieferung tritt erst dann ein, wenn der Besteller dem Verwender
nach Ablauf der Lieferzeit erfolglos eine mindestens 14-tdgige Nachfrist gesetzt
hat und der Verwender die verspatete Lieferung zu vertreten hat.

Die Geltendmachung von Schadensersatz wegen Lieferverzugs ist ausgeschlos-
sen, es sei denn, den Verwender trifft Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit an der
Nichteinhaltung der Lieferzeit.

Die Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist setzt den rechtzeitigen Eingang samt-
licher vom Besteller zu liefernder Unterlagen, die rechtzeitige Klarung aller im
Zusammenhang mit der Lieferung stehender Vorfragen sowie die Einhaltung der
vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstiger Verpflichtungen durch den
Besteller voraus.

Hohere Gewalt, Aufruhr, Streik, Aussperrung, Rohstoffmangel und Stromsperren
sowohl im Betrieb des Verwenders als auch in fremden Werken, von denen die
Herstellung abhéngig ist, befreien den Verwender von der Einhaltung bestimmt
vereinbarter Lieferfristen.

Der Verwender ist dann im Einzelfall berechtigt, ganz oder teilweise kostenfrei
vom Vertrag zuriickzutreten unter Angabe des Grundes und unter Erstattung et-
waig entrichteter Gegenleistung.

Lieferungen vor Ablauf der Lieferfrist und Teillieferungen sind zuldssig.

\'A Gewdhrleistung

Offensichtliche Mangel sowie Falschlieferungen jeglicher Art sind vom Besteller
unverzuglich nach Erhalt der Ware, jedenfalls vor der Verarbeitung, Benutzung
bzw. WeiterverauBerung schriftlich geltend zu machen.

Kommt der Besteller dieser Obliegenheit nicht nach, gilt die Ware als vertragsge-
maf anerkannt.

Bei nicht offensichtlichen Mangeln ist Fristbeginn fir die umgehende Mangelan-
zeige die Mdglichkeit der Kenntnis des Mangels durch den Besteller. Nach Ablauf
eines Jahres ist die Anzeige von nicht offensichtlichen Mangeln ausgeschlossen.
Gewahrleistungsrechte verjahren innerhalb von zwei Jahren ab Lieferung der
Ware.

Die Inanspruchnahme einer im Einzelfall etwaig gewahrten Garantie setzt voraus,
dass die Hinweise des Verwenders im Hinblick auf das Erfordernis von Wartungen
und regelmaBigen Filterwechseln der Zulassung gemaR beachtet wurden. Den
Besteller trifft die diesbeziigliche Beweislast.

Die Gewahrleistungsanspriiche des Bestellers sind auf die Rechte auf Nachbesse-
rung oder Ersatzlieferung beschrankt, wobei die mangelhaften Kaufgegenstande
nach Wahl des Verwenders nachgebessert oder neu geliefert werden.

Erst nach endgiiltig fehlgeschlagener Nachbesserung und Unmdglichkeit der
Ersatzlieferung ist der Besteller berechtigt, nach seiner Wahl vom Kaufvertrag zu-
riickzutreten oder den Kaufpreis zu mindern.

Handelt es sich bei dem Besteller um einen Unternehmer, tragt dieser bei Nach-
besserung und Ersatzlieferung die Kosten fiir Ein- und Ausbau.

Stand: November 2018

V. Eigentumsvorbehalt

Samtliche Lieferungen und Leistungen bleiben bis zur vollstandigen und endguil-
tigen Zahlung aller Anspriiche im Eigentum des Verwenders. Bei vertragswidri-
gem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei unbefriedigenden Auskiinften
Uber die Zahlungsfahigkeit und/oder Vermdgenslage des Bestellers, drohender
Zahlungseinstellung, Zahlungsverzug und bei Wechsel- oder Scheckprotesten, ist
der Verwender berechtigt, die Vorbehaltsware zurtickzuverlangen.

Die zurlickverlangte Ware wird dann durch freihdndigen Verkauf bestmoglich
verwertet und nach Abzug der Kosten dem Besteller auf seine Verbindlichkeit
gutgeschrieben.

Der Besteller ist berechtigt, die Lieferungen des Verwenders im ordentlichen
Geschaftsgang weiterzuverauBBern aber nicht zu verpfanden oder zur Sicherung
zu Ubereignen; der Besteller tritt dem Verwender bereits mit Vertragsschluss alle
Forderungen in Hohe des Faktura-Endbetrages ab, die ihm aus der Weiterveraufe-
rung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen und zwar unabhangig davon,
ob die Lieferung des Verwenders ohne oder nach Verarbeitung weiterverauBert
worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der
Abtretung ermaéchtigt. Die Befugnis des Verwenders, die Forderung selbst einzu-
ziehen, bleibt hiervon unberihrt. Der Verwender verpflichtet sich, die Forderung
nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den
vereinnahmten Erl6sen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesonde-
re kein Antrag auf Eréffnung eines Insolvenzverfahrens und Ahnlichem gestellt ist
oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies der Fall, kann der Verwender verlangen,
dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt
gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehérigen Unterla-
gen aushandigt und dem Schuldner die Abtretung mitteilt.

Wird die Lieferung mit anderen, dem Verwender nicht gehérenden Gegenstan-
den untrennbar vermischt, so erwirbt der Verwender das Miteigentum an der
neuen Sache im Verhéltnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen vermischten
Gegenstanden zum Zeitpunkt der Vermischung.

Der Besteller tritt dem Verwender die Forderung aus einem Weiterverkauf oder
einer Weiterverarbeitung der Vorbehaltsware ab, und zwar insoweit, als die Ware
verarbeitet ist.

VI. Zahlung

Der Rechnungsbetrag ist vorbehaltlich anders lautender schriftlicher Vereinba-
rungen sofort nach Erhalt der Lieferung fallig.

Eingehende Zahlungen werden stets auf die dlteste Forderung in der Reihenfolge
Kosten, Zinsen und Hauptforderung verrechnet.

Gerat der Besteller mit einer Zahlung in Verzug, so werden seine samtlichen Zah-
lungsverpflichtungen aus der Geschaftsverbindung - auch solche, fir die ein
Wechsel gegeben wurde - sofort zum Ausgleich féllig, es sei denn, der Besteller
hat den Zahlungsverzug nicht zu vertreten. Der Verwender ist ferner berechtigt,
von Vertragen, die von seiner Seite noch nicht erfillt sind, nach erfolglosem Ab-
lauf einer Nachfristsetzung zur Zahlung von 14 Tagen sowie der Androhung des
Ruicktritts, vom Vertrag zurlickzutreten und dem Besteller die bis dahin entstande-
nen Aufwendungen in Rechnung zu stellen.

Der Besteller schuldet dem Verwender Verzugszinsen jedenfalls in gesetzlicher
Hohe, wobei der Nachweis eines hoheren Schadens insbesondere durch im Ein-
zelfall erforderliche Inanspruchnahme eines Kredites unberihrt bleibt.

Vil. Haftung

Ausgeschlossen ist die Haftung des Verwenders flr eigenes oder fremdes Ver-
schulden seiner Erflllungs- und Verrichtungsgehilfen, es sei denn, durch die
Pflichtverletzung sind dem Besteller Schaden an Leben, Kérper und Gesundheit
entstanden. Die Haftung firr sonstige Schaden, insbesondere Folgeschaden wie
Produktionsausfall und entgangener Gewinn, ist ausgeschlossen, sofern dem Ver-
wender oder seinen Erflllungs- und Verrichtungsgehilfen einfache Fahrlassigkeit
vorzuwerfen ist.

VIII. Datenverarbeitung

Der Besteller erklart, dass er gesondert Uber die Bedeutung des Datenschutzes
und die im Zusammenhang mit der Geschéftsverbindung bestehende Notwen-
digkeit der Speicherung der personenbezogenen Daten vom Verwender aufge-
klart wurde unter Einschluss von Auskunfts- und Loschungsanspriichen. Er erklart
sich ausdriicklich mit der Datenspeicherung und auch Datenverwendung durch
den Verwender einverstanden.

IX. Abtretungsverbot

Die Anspriiche des Bestellers aus der Geschéftsverbindung mit dem Verwender
durfen nicht an Dritte abgetreten werden.

X. Erfiillungsort/Gerichtsstand

Erfullungsort ist der Geschaftssitz des Verwenders in Berlin.

Fur alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem zwischen den Parteien konkret
geschlossenen Kaufvertrag ist, sofern der Besteller Kaufmann ist, in letzter Instanz
ausschlieBlich das Gericht am Sitz des Verwenders, namentlich das Amtsgericht
Spandau bzw. das Landgericht Berlin zustandig.

XL Verbindlichkeit

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschéftsbedingungen un-
wirksam sein, berlhrt dies die Wirksamkeit der Gbrigen Bedingungen nicht. An
deren Stelle tritt dann der mutmaBliche Wille der Parteien, sollte dieser nicht fest-
stellbar sein, die gesetzlichen Regelungen.
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