LUNOMAT

Abluft nach drauf3en,
Anschluss DN 125
oben oder seitlich

Hocheffizienter
Enthalpiewarmetauscher
mit einem Warmebereit-
stellungsgrad von
bis zu 95 %

Austauschbare Filter
der Klassen M5, F7
und F9 verfugbar

Versorgung mit

frischer Auf3enluft,
Anschluss DN 125
unten oder seitlich
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ZENTRALE LU FTUNG
VOM MARKTFUHRER

Frischluftversorgung
der Wohnrdume,
Anschluss DN 125
oben oder seitlich

Druckbestandige und
hocheffiziente
ec-Radial-Motoren fur
Volumenstrome von
bis zu 125 m*/h

Abluft aus den
Wohnraumen,
Anschluss DN 125
unten oder seitlich
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Eigenschaften

LUNOMAT

Volumenstrom 0-125m’/h

Wirkungsgrad* 85 %

Wirkungsgrad nach PHI 84 %

Spezifische Leistungsaufnah- 0,29 W/(m*/h)
me (SPI) bei 50 Pa*

Max. Lelstungsaufnahme
bei 125 m*/h,100 Pa

Netzspannung 100 - 240V | 50/60 Hz

Externe u. interne Leckage Klasse A1

MaBe des Gerats (HxBxT) 802 x 551 x 183 mm

Einbaumaglichkeiten Neubau und Sanierung
Decken- und Wandmontage
4 x DN 125 mm Abgdnge

Energieeffizienzklasse

Der LUNOMAT kann durch fast alle Steuersysteme von
LUNOS bedient werden: TAC, Universalsteuerung und

Gestensteuerung. Naturlich ist esihm moglich, Gber seine opti-
onale Funksensorik, auch Befehle der gangigen Smart Home
Steuerungen wie Alexa und homee zu empfangen.

LUNOS Liiftungstechnik GmbH ot
fiir Raumluftsysteme .]We Q/

WilhelmstraBe 31-13593 Berlin energy-efficient 60

Telefon +49 30 362001-0
Telefax +49 30 362001-89

info@lunos.de - www.lunos.de

www.lunos.de



